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Herzlichen Gluckwunsch! Sie besitzen mit dieser 
Fernsehgerat/Videorecorder Kombination (TV 
Kombi) eines der fortschrittlichsten und bedie- 
nungsfreundlichsten Gerate auf dem Markt Sie 
konnen damit fernsehen, sowie Kassetten im 
VHS-Standard aufnehmen und wiedergeben. 
Naturlich konnen Sie es kaum erwarten, Ihren 
TV Kombi in Betrieb zu nehmen. Es lohnt sich 
aber, die ganze Bedienungsanleitung durchzule- 
sen. So lernen Sie mit dem Gerat problemlos 
umzugehen. 

Egal welche Tasten Sie betatigen, Sie konnen 
dadurch keine Beschadigung des Gerates verur- 
sachen und daher unbesorgt die Bedienung 
uben. 



PAL SECAM 



Sicherheitshinweise 

• Gefahrliche Hochspannung im Gerat! Nicht off- 
nen! Das Gerat enthalt keine Teile, die vom 
Kunden repariert werden konnen. Wenn das Ge- 
rat an der Netzspannung angeschlossen ist, sind 
Teile des Gerates standig in Betrieb. Um das 
Gerat ganz auszuschalten, mufc der Netzstecker 
aus der Steckdose gezogen werden. 

• Achten Sie darauf, dafc dieses Gerat fur eine 
Netzspannung von 220-240 Volt/50 Hz ausgelegt 
ist. 

• Achten Sie darauf, da(S die Luft ungehindert 
durch die Beluftungsoffnungen des Gerates stro- 
men kann. Stellen Sie das Gerat nicht auf weiche 
Flachen. 

• Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe einer 
Warmequelle (Heizkorper usw.) auf. 

• Achten Sie darauf, daft keine Gegenstande oder 
Flussigkeiten in das Gerat gelangen. Ist Flussig- 
keit eingedrungen, sofort den Netzstecker des 
Gerates Ziehen und den Kundendienstzu Rate 
Ziehen. 
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1. UBERSiCHT TASTEN, BEDIENELEMENTE, BUCHSEN 



Genaue Erlauterungen zu den Funktionen finden Sie in den entsprechenden Kapiteln. 



Die Fernbedienung 
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] Aufnahme 
] Abschalten 
] Menu links 
] Menu rechts 
] Menu Aufwarts 
3 Menu Abwarts 
] Menu-Aufruf 
3 Bestatigungstaste 
3 Riickstellen/ Loschen 
J TIMER-Programmierung am Gerat 
J 'ShowView' Programmierung 
3 Zifferntasten 0-9 
] Lautstarke 
3 Ton abschalten 
3 Programmwahl 
J Programmnummer Plus/Minus 
] Ruckspulen/ Bildsuchlauf ruckwarts 
3 Wiedergabe 

J Vorspulen/ Bildsuchlauf vorwarts 

J Index suchen 

J Pause/Stop 

] Standbild 

] TELETEXT ein/aus 

] TELETEXT Seitenstop 

3 TELETEXT verborgene Information 

3 TELETEXT doppelte Schrifthohe 

3 TELETEXT aus (voriibergehend) 

Jene Tasten, die in der Liste nicht 
angefuhrt sind, haben keine Funktion. 



Die Gerate-Vorderseite 



DQAbschalten 

I p +/ ~ I Programmnummer 
Plus/Minus 

I ^+1- I Lautstarke 

I + I Aufnahme 

GEi] Ruckspulen/Bildsuchlauf 
ruckwarts 

1 " I Pause/Stop 



DEZI Wiedergabe 

I I Vorspulen/Bildsuchlauf 
vorwarts 

I ^ I Kassettenauswurf 
l AUDIQ l Audio-Eingangsbuchse 
1 video I Video-Eingangsbuchse 

I O I Kopfhorerbuchse 




Die Gerate-Ruckseite 



I I Antennen- 

Eingangsbuchse 

| external | Scartbuchse (Euro-AV-) 



I <P I Netzschalter 



(0)^ 


EXTERNAL 


Jj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
/ iiiiiiiiii 
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2. INSTALLATION. WIE INSTALUERE ICH DEN TV KOMBI? 



So legen Sie die Batterien in die 
Fernbedienung ein 




O Nehmen Sie die Batteriehalterung auf der Riicte- 
seite der Fernbedienung ab. 
Drucken Sie dazu die Halterung an den seitlichen 
Markierungen zusammen (1.) und Ziehen Sie sie 
ab (2.). 

0 Legen Sie die Batterien wie in der Batteriehalte- 
rung angegeben ein. 

© SchlielSen Sie die Halterung, indem Sie sie in die 
Fernbedienung schieben, bis Sie einen 'Klick' 
horen. 



Hinweis: 

* Damit die Fernbedienung richtig funktioniert, 
mussen Sie sie immer in Richtung Gerat halten. 



AnschluR an die Antenne 



Q Stecken Sie den Antennenstecker in die Buchse 




Anschlu fS an die Netzspannung 

O Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die 
Steckdose. 




^ Scha lten Sie das Gerat ein. Der Netzschalter 
I ® I befindet sich an der linken Gerateseite. 
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Hinweis: 

* Wir empfehlen Ihne n das Gerat kunftig mit der 
Taste IQBERElTSCHAH] an der Geratefront oder 
der Fernbedienung abzuschalten. Im 
abgeschalteten Zustand leuchtet vorne am 

Gerat ein rotes Lampchen. 

Einsc halten konnen Sie mit der Taste I stopm 1 1 
1 °" 9 I oder durch Einschieben einer K assette . 
Achtung: Wenn Sie den Netzschalter I ® I an 
der Seitenwand verwenden, schalten Sie das 
Gerat total vom Stromnetz. Dann sind keine 
programmierten Aufnahmen moglich. Das rote 
Lampchen vorne leuchtet nicht. Die Datum- und 
Uhreinstellungen gehen nach einigen Stunden 
verloren. 

Achtung: Be vor Si e das Gerat mit dem 
Netzschalter I ® I abschalten, ent ferne n Sie die* 
eingelegte Kassette mit der Taste I ^ I . 

* Lassen Sie den TV Kombi standig am Netz 
angeschlossen, damit programmierte 
Aufnahmen und der Fernsehbetrieb moglich 
sind. Der benotigte Energieverbrauch ist gering. 



Einen Dekoder oder andere Zusatz- 
gerate anschlieRen 



Sie konnen auch andere Gerate wie CD-lnteraktiv, 
Satellitenem pfanger, Camcorder u.a. an die Buchse 
| external | anschliefcen. 
Einige Sendeanstalten senden kodierte 
Fernsehprogramme, die nur mit einem gekauften 
oder gemieteten Dekoder gesehen werden konnen. 
Sie konnen an dieses Gerat einen solchen Dekoder 
(Descrambler) anschliefcen. 




t a 



O SchlieBen Sie den De koder mit ei nem Scartkabel 
an das Gerat (Buchse i external I ) a n. 
Wie Sie die Fernsehprogrammspeicherung mit 
dem Dekoder kombinieren konnen, finden Sie im 
Kapitel 'Speichern von Fernsehprogrammen' . 



Hinweise: 

* Wenn Sie am TV Kombi eine Programmnum- 
mer wahlen, die Sie beim Fernsehprogramm- 
speichern mit der Dekoderfunktion verknupft 
haben, wird der Dekoder automatisch verwen- 
det.. 



Anschluft an einen Satellitenempfan- 
ger 



Sie konnen an dieses Gerat auch einen 
Satellitenempfanger anschlielSen. 

O Schlieften Sie den Empfanger mit einem S cartka- 
bel an den TV Kombi (Buchse 1 external I ) an . 




Notausstieg 



Das Gerat und die Fernbedienung haben einen 'Not- 
ausstieg'. Sie k onnen jede Funktion mit der Taste 
IQBERElTSCHAFfl abbrechen. 

Immerwenn Sie Bedienprobleme haben, konnen Sie 
so leicht abbrechen und neu beginnen. 
Sie konnen unbesorgt die Bedienung uben. Egal 
welche Tasten Sie betatigen, Sie konnen dadurch 
keine Beschadigung des Gerates verursachen. 



Grundeinstellungen vornehmen 



0 Drucken Sie die Taste 1menu| . Das Hauptmenu 
erscheintam Bildschirm. 



O Schalten Sie mit d er Tas te I stopb | e in. Drucken 
Sie die Menutaste I < I und I ► I gleichzeitig. 



INSTALLATION 






SPRACHE 


DE 




LAND 


D 




AUTO STORE 






HAH. ABSTIHHUNG 






SORTIERUNG 






PP SPEICHERN 






V 







0 Wahlen Sie mit der Taste I * I oder I ▼ I die 
Zeile 'SPRACHE' . 



0 Wahlen Sie mit der Menutaste EjD oder I ► 
die gewunschte Anzeigesprache, z.B. 'DE' . 



0 Wahlen Sie mit der Taste I A I oder L_U die 
Zeile 'LAND' . 



0 Wahlen Sie mit der Menutaste I < I oder 
IhrLand, z.B. 'D' . 

0 Zum Beenden drucken Sie die Taste I menu| . 



Uhrzeit/Datum einstellen 



Damit Sie programmierte Aufnahmen machen kon- 
nen, mufc vorher die Uhr Ihres Gerates richtig einge- 
stellt sein. 

0 Schalten Sie mit der Taste I stopb | e in. 



HAUPTHENO 
BILD 

FUNKTIONEN 
SPEZIAL 



0 Wahlen Sie mit der Taste I * I und I ▼ I die 
Zeile 'FUNKTIONEN' . Bestatigen Sie mit der 
Taste foKl . 



FUNKTIONEN 




PPAUFRUF 




EINSCHALT-TIHER 




ABSCHALT-TIHER 


0 


ANZEIGE 


VOLL 


KIHDERSICHERUNG 


AUS 


UHR 





0 Wahlen Sie mit der Taste I * I und I ▼ I die 
Zeile 'UHR' . Bestatigen Sie mit der Taste CIS] 



UHR 

ZEIT 
JAHR 
HO NAT 
DATUM 



O 0-9 



20:00 
1996 
01 
01 



0 Geben Sie Uhrzeit, Jahr, Monat und D atum ein. 
Verwenden Sie dazu d ie Zifferntasten DOD oder 
die Menutasten I ^ I und I ► I . 
Wah len Si e die Eingabezeile mit der Taste l_±J 
undOO. 



0 Zum Beenden drucken Sie die Taste I menu| . 
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3. SPEICHERN VON FERNSEHPROGRAMMEN 



Automatisches Sortieren mit ACI (Automatic 
Channel Installation): 

Einige Kabelnetzbetreiber oder Fernsehanstalten 
bieten mit 'ACI' die Moglichkeit, Fernsehpro- 
gramme automatisch zu sortieren. 
Die angebotene Sortierung und Auswahl sowie 
deren Anwahl werden Ihnen dann am Bild- 
schirm erklart. 

Dieses Gerat erkennt und sortiert mit 'ACI' auto- 
matisch. 

Kennt 'ACI' ein Fernsehprogramm nicht, konnen 
Sie es mit der im Abschnitt 'Manuelle Suche' 
beschriebenen Methode suchen. 



Damit Sie Fernsehsendungen ansehen und aufneh- 
men konnen, miissen Sie zuerst alle Fernsehpro- 
gramme (wie z.B. 'ARD') im Gerat speichern. 
Sie konnen bis zu 69 Fernsehprogramme speichern. 



Automatischer Programmsuchlauf 



Das Gerat sucht fur Sie alle Fernsehprogramme. 

O Schalten Sie das Gerat mit der Taste I stopb | 
ein. 

0 Drucken Sie die Meniitaste I < I und I ► I auf 
der Fernbedienung gleichzeitig. Das 
Installationsmenu erscheintam Bildschirm. 



Hinweis: 

* Wenn Sie die Funktion 'Automatischer Pro- 
grammsuchlauf aktivieren, werden eventuell 
programmierte TIMER-Blocke geloscht. 



0 Wahlen Sie mit der Taste I * I oder I ▼ I die 
Zeile ' AUTO STORE' . Bestatigen Sie mit der 
Taste I ► I . 

Die automatische Sendersuche startet. 



AUTO STORE 

MIT « * ABBRECHEN 

SUCHT 

bitte warten 

gefuno. fernsehprog. : 1 
iiiiii 

Wenn Sie ein Fernsehprogramm mit Sortierreihen- 
folge empfangen konnen, miissen Sie den folgenden 
Anweisungen am Bildschirm folgen. Die Fernsehpro- 
gramme werden dann von der Programmnummer 1 
aufwarts gespeichert. 

Wenn Sie kein Fernsehprogramm mit Sortierreihen- 
folge empfangen konnen, werden die gefundenen 
Fernsehprogramme von der Programmnummer 69 
abwarts gespeichert. 

0 Die Sendersuche ist nach einigen Minuten abge- 
schlossen. 

Alle Fernsehprogramme sind gespeichert. 
0 Drucken Sie die Taste I menu I . 



Sender ordnen 



Sie konnen ein beim 'Automatischen Programm- 
suchlauf gefundenes Fernsehprogramm einer belie- 
bigen Programmnummer zuordnen. 

0 Schalten Sie das Gerat mit der Taste I stopb I 
ein. 

Q Drucken Sie die Meniitaste I ^ I und I ► I 
gleichzeitig. Das Installationsmenu erscheint am 
Bildschirm. 

0 Wahlen Sie mit der Taste Ua3 und I ▼ I die 
Zeile ' SORT IERUNG' . Bestatigen Sie mit der 
Taste BI] . 

O Wahlen Sie die Zeile 'VON' . 



SORTIERUNG Af 
C-21 

VON P01 
AUF P02 
SPEICHERN 



0 Wahl en Sie mit der Meniitaste I < I und I ► I 
oder GOD das Fernsehprogramm am Bildschirm 
aus, dem Sie eine Programmnummer, z.B. 'P 01', 
zuordnen wollen. 

0 Wahlen Sie die Zeile 'AUF' . 
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0 Wahl en Sie mit der Menutaste I < I oder I ► I 
oder I °- 9 I die gewunschte Programmnummer, 
z.B. 'P02'. 



O Wahlen Sie die Zeiie 'SPEICHERN' und bestati- 
gen Sie mit der Taste I ok I . 
Die gewahlten Programme werden ausgetauscht. 

0 Wiederholen Sie die Schritte 0 bis 0 , bis Sie 
alle gewunschten Fernsehprogramme einer Pro- 
grammnummer zugeordnet haben. 

0 Wollen Sie beenden, drilcken Sie die Taste 
I MENUI 



Manuelle Suche 



In einigen Sonderfallen kann der 'Automatische Pro- 
grammsuchlauf nichtalle Fernsehprogramme 
finden (z.B. kodierte Fernsehprogramme). Dann kon- 
nen Sie mit dieser Methode die Fernsehprogramme 
einstellen. 

O Schalten Sie das Gerat mit der Taste I stopb | 
ein. 

0 Drucken Sie die Menutaste I < I und 1 ► I 
gleichzeitig. Das Installationsmenii erscheint am 
Bildschirm. 

0 Wahlen Sie mit der Taste I * I und I ▼ I die 
Zeile 'MAN. ABSTIMMUNG' . 

0 Bestatigen Sie mit der Taste I ok| . 



MAN. ABSTIMMUNG 




KANAL/FREQUENZ 


C-CH. 


SYSTEM 


EUR 


SUCHLAUF 


C-21 


FEINABSTIMMUNG 




PROG. HUMMER 


01 


DEKODER 


AUS 


SPEICHERN 





0 Wahlen Sie mit der Menutaste I < I und I ► I in 
der Zeile 'KANAL/FREQUENZ/ die gewunschte 
Darstellung (CH = Kanal, S CH = Sonderkanal, 
FREQU = Frequenz). 



0 Wahlen Sie mit der Menutaste I * I und I ► I in 
der Zeile 'SYSTEM' das gewunschte 
Empfangsystem. 

0 Wahlen Sie die Zeile 'SUCHLAUF' . 

0 Drucken Sie die Taste I p+/ ~" I sooft, bis Sie das 
richtige Fernsehprogramm gefunden haben. Am 
Bildschirm erscheint eine sich andernde 
Kanalnummer oder Frequenz. 



0 Wahlen Si e in der Zeile 'PROG. NUMMER' mit 
der Taste I p+/ " I die gewunschte 
Programmnummerz.B. 'P 01'. 

0 Wahlen Sie die Zeile ' SPEIC HERN' und bestati- 
gen Sie mit der Taste I °K I . 

0 Wollen Sie weitere Fernsehprogramme suchen, 
beginnen Sie wieder ab Schritt 0 . 
Wollen Sie beenden, drucken Sie die Taste 
I menu I 

Eine Kanalnummern-ZFrequenztabelle finden Sie 
auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung. 



Hinweis: 

* Der Empfang von kodierten Fernsehprogram- 
men ist in manchen Kabelfernsehanlagen mit 
diesem Gerat nicht moglich. 



Hinweis: 

* Wollen Sie einen Dekoder zuordnen, sc halten 
Sie i n der Z eile 'DEKODER' mit der Taste I < I 
oder I ► I die Dekoderfunktion ein oder aus. 

* Wollen Sie die automatische 
Sendereinstellung verandern, wahlen Sie die 
Zeile 'FEINABSTIM MUN G' . 

Mit der Menutaste I ^ I oder I ► I konnen Sie 
die Sendereinstellung variieren. Achtung: Diese 
Nachstellung ist nur in Sonderfallen notig und 
sinnvoll, z.B. bei Streifen im Bild bei 
Kabelfernsehanlagen. 
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4. DIE FUNKTIONEN DES FERNSEHGERATES 



Wahl eines Fernsehprogrammes 

Mitder Taste I p +/ ~ I oder mit den Zifferntasten 
I 0-9 I der Fernbedienung wahlen Sie das gewunschte 
Fernsehprogramm (= die Programmnummer) aus. 
Die gewahlte Programmnummer (z.B.: '1') erscheint 
in der rechten oberen Ecke am Bildschirm. 

Mit der Taste DEE] konnen Sie zwischen dem zuvor 
gewahlten und dem aktuellen Programm wechseln. 
Sendet dieses Fernsehprogramm einen 
Sendernamen (z.B. 'ARD'), wird dieser neben der 
Programmnummer angezeigt. 



Lautstarke einstellen 



Mit der Taste I -^W- I konnen Sie die Lautstarke 
einstellen. 

Wollen Sie (z.B. wahrend eines Telefonat es) de n Ton 
kurz unterbrechen, drucken Sie die Taste I % I auf 
der Fernbedienung. Drucken Sie die Taste nochmals, 
kommt der Ton mit gleicher Lautstarke wieder. 



Bildeinstellungen 



Die Einsteliung von Helligkeit, Kontrast, Scharfe und 
Farbe konnen Sie hier vornehmen. 

O Drucken Sie die Taste I menu I . Das Hauptmenu 
erscheint. 

© Wahlen Sie mit der Taste I * I oder I ▼ I die 
Zeile 'BILD' und bestatigen Sie mit der Taste 







BILD 




HELLIGKEIT 


I 


FARBE 


nun 


KONTRAST 


nun 


SCHARFE 


mm 







Q Wahlen Sie mit der Taste I * I oder I ▼ I die 
gewunschte Bildeinstellung. Veran dern Sie die 
Bildeinstellung mit der Taste I ^ I oder I ► I . 

0 Drucken Sie die Taste I menu I . 



Hinweis: 

* Wahrend der Wiedergabe von Kassetten im 
NTSC Standard konnen Sie zusatzlich den Farb- 
ton einstellen. 
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5. EINE BESPIELTE KASSETTE WIEDERGEBEN 



lm Kapitel 2 haben Sie den TV Kombi angeschlos- 
sen. Nun ist die Wiedergabe einer Kassette ganz 
einfach und problemlos. 

WoIIen Sie gleich etwas aufnehmen, lesen Sie zuerst 
Kapitel 6. 

O Schalten Sie das Gerat ein oder schieben Sie eine 
Kassette mit dem Titeletikett zu ihnen zeigend 
gerade in das Kassettenfach. 

© Drucken Sie die Wiedergabetaste DED . 



WIEDERGABE 






20:00 


1:30 





Q Wollen Sie die Wi edergabe unterbrechen, driik- 
ken Sie die Taste I stopb I . 



PAUSE 




01 
20:00 


s 


1:30 


j 



O Wollen Si e die Kassette entnehmen, drucken Sie 
die Taste I ^ I . 



Hinweise: 

* Manche Funktionen schalten sich nach einiger 
Zeit automatisch ab (z.B. Pause, Standbild, 
Suchlauf). Dadurch wird die Kassette geschont 
und unnotiger Stromverbrauch vermieden. 

* Kassetten, die im NTSC-Standard mit anderen 
Videorecordern aufgenommen wurden, konnen 
Sie mit diesem TV Kombi wiedergeben. 

* Wenn Sie eine Kassette mit Aufnahmesperre 
einschieben, startet derTV Kombi automatisch 
die Wiedergabe. 

* Bevor Sie den TV Kombi transportieren, ent- 
nehmen Sie die Kassette. 



Schnelles Vorspulen und Ruckspulen 

O Stop pen Sie das Band. Druck en Sie die Taste 
I ^ I (Ruckspulen) oder I I (Vorspulen) auf der 
Fernbedienung. Das Band wird im Schnellauf 
umgespult. 



VORSPULEN 


s, 

01 




20:00 


1:30 





0 Drucken Sie die Wiedergabetaste I ► I , sobald 
Sie die gewunschte Bandposition gefunden 
haben. 



Bildsuchlauf 



Sie konnen zwischen verschiedenen Bildsuchge- 
schwindigkeiten riickwarts oder vorwarts wahlen. 

Q Drucken Sie die Wiedergabetaste I ► I . 



SUCHLAUF VORWARTS 






20:00 


1:30 









Q Druc ken Sie nun so oft auf die Taste I « I oder 
I I , bis Sie die Wunschgeschwindigkeit 
erreicht haben. 

Der Bildschirm zeigt dabei z.B. 'SUCHLAUF 
VORWARTS' . 



Hinweis: 

* Die Bildqualitat ist beim Bildsuchlauf beein- 
trachtigt. Der Ton ist abgeschaltet. 
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Standbild 



0 Drucken Sie die Wiedergabetaste I ► I auf der 
Fernbedienung. 

0 Drucken Sie die Taste I standbild ►h] . Das Bild 
bleibt stehen. 

Am Bildrand treten d abei Storstreifen auf. 
Jedesmal, wenn Sie I standbild ►£] wieder 
drucken, bewegt sich das Bild um einen Schritt 
weiter. 



0 Wahlen Sie Zeile 'END LOSW IEDE RG.' . Schalten 
Sie mit der Menutaste I * I oder I ► I die 
Endloswiedergabe ein. 

0 Drucken Sie die Taste I menu | . 

0 Starten Sie di e End loswiedergabe mit der Wie- 
dergabetaste I ► I . 

0 Woilen Sie die Funktion beenden, schalten Sie in 
der Z eile 'ENDLOSWIEDERG.' mit der Menutaste 
I < I oder I ► I die Endloswiedergabe aus. 



> 

STANDBILD 

20:00 



1:30 

s ) 

0 Drucken Sie die Wiedergabetaste I I , damit 
die Wiedergabe wieder normal weiterlauft. 



Endloswiedergabe 



Sie konnen eine Kassette endlos wiedergeben. Er- 
kennt das Gerat das Bandende oder eine leere unbe- 
spielte Stelle von mindestens dreilSig Sekunden am 
Band, spult es an den Beginn zuruck und beginnt 
wieder neu. 

0 Legen Sie eine Kassette ein. 

0 Drucken Sie die Taste I menu | . Das Hauptmenu 
erscheintam Bildschirm. 

0 Wahlen Sie die ZeilejSPEZIAL' und bestatigen 
Sie mit der Taste I 0K I . 



r 

SPEZIAL 




ENDLOSWIEDERG. 


AUS 


ZEITZAHLWERK 


ABGEL. 


SYSTEM 


AUTO 







Wie beseitige ich Bildstorungen? 

Bei jedem Einschub einer Kassette stellt das Gerat 
automatisch die richtige Spurlage (Tracking) ein. 
Bei Aufnahmen die mit einem anderen Gerat ge- 
macht wurden, konnen Sie das automatisch gefun- 
dene Optimum eventuell noch folgendermaBen 
verbessern: 

0 Drucken Sie die Taste I menu| der Fernbedienung. 
Das Hauptmenu erscheint. 

0 Wahlen Sie die Zeile^SPEZIAL' und bestatigen 
Sie mit der Taste I QK I . 

0 Wahlen Sie die Zeile 'SPURLAGE' . 

0 Drucken Sie die Menutaste I < I oder I ► I , bis 
die Wiedergabequalitat am besten ist. 

0 Drucken Sie die Taste I menu | . Diese Einstellung 
bleibt bis zur Entnahme der Kassette erhalten. 



Hinweis: 

* Manche Leihkassetten zeigen schlechte Bild-/ 
Tonqualitat. Das ist kein Fehler lhres Gerates. 



Reinigungsfunktion 



Bei langerer Verwendung des Gerates kann sich der 
Videokopf verunreinigen. Bei Wiedergabe sehen Sie 
dann horizontale Streifen im Bild, die sich mit der im 
Abschnitt davor beschriebenen Funktion nicht besei- 
tigen lassen. 
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0 Drucken Sie die Taste I menu I m Das Hauptmenu 
erscheint. 



Eine Bandposition suchen 



0 Wahlen S ie die Zeile 'SPEZIAL' und drucken Sie 
die Taste Cok]. 

0 Wahlen Sie die Zeile 'REINIGUNG' . 

0 Drucken Sie die Taste I QK I . Ein blaues Bild 
erscheint einige Sekunden lang. 

0 Warten Sie bis das blaue Bil d versc hwindet und 
drucken Sie dann die Taste I menu I . 



Bandposition. 

Wie erkenne ich die Bandposition, an 
der ich mich gerade befinde? 



IhrTV Kombi erkennt automatisch die Lange der 
eingelegten (Cassette.- 

Wenn Sie die Taste I OKI drucken, konnen Sie 
wahrend dem Vor- oder Ruckspulen, wahrend der 
Aufnahme, Wiedergabe und Pause/Stop die 
abgelaufene Spielzeit minutengenau ablesen. 



Noch einige Hinweise fur Sie: 

* Die Spielzeit und Kassettenlange mute der TV 
Kombi bei neu eingelegten Kassetten erst be- 
rechnen. Der TV Kombi zeigt daher zuerst 

und erst nach einigen Sekunden Bandbewegung 
die Spielzeit an. 

* Bei Camcorderkassetten kann die Anzeige der 
Spieldauer abweichen. 

* Die Zeitangabe funktioniert nur bei europai- 
schen PAUSECAM-VHS Kassetten genau. Kas- 
setten, die fur NTSC-VHS Gerate erzeugt 
wurden, zeigen keine genaue Zeitangabe. 



Manchmal haben Sie vielleicht zwei oder mehr Fern- 
sehsendungen auf einer Kassette aufgenommen. 
Damit Sie dann nicht lange suchen miissen, bietet 
Ihr Gerat eine Methode zur automatischen Suche. 

Bei jedem Aufnahmestart wird eine Markierung von 
diese m TV Kom bi auf das Band geschrieben. Mit der 
Taste I index w | <j er Fernbedienung konnen Sie diese 
Markierungen oder langere Leerstellen auf dem 
Band suchen. 

0 Drucken Sie die Taste I index HI . 

0 Drucken Sie die Taste I <n I , um die vorherige 
Marki erung oder Leerstelle zu suchen, oder die 
Taste I ►fr I um die nachste Markierung oder 
Leerstelle zu suchen. 

0 Findet der TV Kombi die Markierung oder Leer- 
stelle, schaltet er automatisch auf Wiedergabe. 



Hinweise: 

* Wenn Sie w ahren d der Suche eine Bandlaufta- 
ste (z.B. I I oder I ►> | ) drucken, bricht der TV 
Kombi den Suchlauf ab. 

* Bei Aufnahmen, die mit einem anderen 
Videorekorder ohne diese Markierungen 
gemacht wurden, konnen Sie diese Funktion 
nicht verwenden. 
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6. WIE KANN ICH DIREKT AUFNEHMEN? 



Die einfachste Art der Aufnahme ist die direkte 
Aufnahme einer gerade laufenden Fernsehsendung. 
Und so gehen Sie dabei vor: 

O Legen Sie eine Kassette ein. 

0 Wahien Sie mit der Taste I p+M die 

Programmnummer, von der Sie aufnehmen 
mochten, z.B. '1'. 

0 Wollen Si e die Aufnahm e beginnen, driicken SJe 
die Taste I • aufnahme! . 

Ein rotes Lampchen an der Geratefront zeigt die 
Aufnahmefunktion an. 

AUFNAHMfel^TIMER 

4^ 

O Mit der Taste I stopb | beenden Sie die 
Aufnahme. 

0 Wollen Sie wahrend der Aufnahme den Bild- 
schirm abschal ten, driicken Sie einmal die Taste 

KDBEREITSCHAFTl 

Um den Bildschirm wi eder ein zuschalten, 
driicken Sie die Taste I P +I ~ I . 



Die Aufnahme mit OTR 



Wollen Sie nicht bis zum Ende der Kassette aufneh- 
men, konnen Sie die Endzeit der Aufnahme in 30-Mi- 
nuten-Schritten andern. 

© Driicken Sie w ahrend der Aufnahme die Taste 
I •aufnahmeI auf der Fernbedienung. Der 
Bildschirm zeigt jetzt, um welche Uhrzeit die 
Aufnahme beendet wird. 

0 Mit der Menutaste I < I oder I ► i konnen Sie 
die Endzeit in 30-Minuten-Schritten andern. 

0 Wolle n Sie die En dzeit loschen, driicken Sie die 
Taste I loschen I . 



Das Gerat schaltet sich nach Erreichen der Endzeit 
automatisch ab. 



Die Aufnahmesperre 



Damit Sie eine wichtige Aufnahme nicht versehent- 
lich loschen, konnen Sie die hierfur vorgesehene 
Lasche (Aufnahmesperre) an der Schmaiseite der 
Kassette mit einem Schraubendreher herausbrechen 
bzw. die Aufnahmesperre nach links schieben. 

Wollen Sie die Aufnahmesperre aufheben, konnen 
Sie die Offnung mit einem Klebeband wieder ver- 
schlieBen bzw. die Lasche wieder nach rechts schie- 
ben. 




Weitere Hinweise: 

* Falls Sie vergessen haben, eine Kassette 
einzulegen, erscheint der Hinweis 'KEINE KAS- 
SETTE'. 

* Haben Sie, wenn Sie mit einer Aufnahme 
beginnen wollen, versehentlich eine Kassette 
mit Aufnahmesperre eingelegt, erscheint der 
Hinweis 'GESPERRT. 

* Wenn wahrend der Aufnahme das Kassetten- 
ende erreicht wird, wird die Kassette automa- 
tisch ausgeworfen. Das Gerat schaltet sich nach 
einigen Minuten ab. 

* Bestehende Aufnahmen auf Videokassetten 
werden automatisch geloscht, wenn Sie die Kas- 
sette mit einer neuen Aufnahme bespielen. 
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Der Assemble-Schnitt 



Mit dem Assemble-Schnitt konnen Sie einzelne Auf- 
nahmen ohne storende Bildubergange ('Flimmern') 
aneinanderreihen. 



0 Drucken Sie die Wiedergabetaste I ► 1 . Suchen 
Sie die richtige Bandposition und unterbrechen 
Sie danac h die Wiedergabe mit der Taste 
1 STOPB | m Auf dem Bildschirm erscheint . 



PAUSE 




01 
20:00 




1:30 


j 



0 Jetzt beginne n Sie die Aufnahme wie gewohnt 
mit der Taste I • I . 
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7. WIE KANN ICH AUFNAHMEN PROGRAMMIEREN? 



In diesem Kapitel lernen Sie die Moglichkeit kennen, 
das Gerat zu programmieren. Es schaitet sich auto- 
matisch ein, nimmt die gewunschte Fernsehsendung 
auf und schaitet sich danach automatisch ab. 

Welche Informationen braucht das Gerat? 

Fur jede programmierte Aufnahme braucht das Ge- 
rat folgende Informationen: 

* das Datum der Aufnahme 

* die Programmnummer der Fernsehsendung 

* die Startzeit der Aufnahme 

* die Endzeit der Aufnahme 

* VPS ein oderaus 

Wenn Sie das 'Programmieren mit 'ShowView 7 ver- 
wenden, brauchen Sie nur den ShowView Kode 
eingeben. Alle Informationen, die der TV Kombi 
braucht, sind in diesem Kode verschlusselt enthal- 
ten. 




Das Gerat speichert alle obengenannten Informatio- 
nen, in einem sogenannten TIMER-Block. Und das 
bis zu einem ganzen Monat im voraus. 

Ihr Gerat kann bis zu 6 solcherTIMER-BIocke spei- 
chern. 

Achten Sie darauf, dafc sich TIMER-Blocke zeitlich 
nicht uberlappen. Der Videorecorder mufS erst einen 
TIMER-Block beenden und kann erst dann den nach- 
sten Block aufnehmen. 



Was ist W (Video-Programm-Sy- 
stem)? 



Mit VPS wird das Ein- und Ausschalten des TV 
Kombi vom Fernsehsender gesteuert. D.h. auch 
wenn eine Fernsehsendung, die Sie programmiert 
haben, friiher beginnt oder spater endet als vorgese- 
hen, schaitet sich der TV Kombi zum tatsachlichen 
Beginn und Ende ein und aus. 

Vorausgesetzt der Fernsehsender strahlt VPS tat- 
sachlich aus. 

Normalerweise ist die Startzeit gleich dem VPS- 
Zeitcode. Wenn in der Programmzeitschrift 
zusatzlich zur Startzeit einer Fernsehsendung ein 
abweichender VPS-Zeitcode angegeben ist, also z.B. 
'20.15 (VPS 20.14)', mussen Sie beim Programmie- 
ren den VPS-Zeitcode '20.14' als Startzeit eingeben. 
Achten Sie bitte bei den einzelnen Fernsehsendun- 
gen auf die VPS-Hinweise in Ihrer 
Programmzeitschrift. Eine VPS-gesteuerte Aufnahme 
funktioniert namlich nur dann, wenn Sie den VPS- 
Zeitcode minutengenau eingeben. 



Einige Hinweise: 

* Sie konnen mit VPS zwei zeitlich hintereinan- 
der folgende Fernsehsendungen des gleichen 
Fernsehprogrammes nur als zwei getrennte TI- 
MER-Blocke programmieren. 

* Durch einen verspatet gesendeten Einschalt- 
befehl konnen die ersten Sekunden der 
Aufnahme fehlen. 

* VPS funktioniert nur einwandfrei bei gutem 
Fernsehempfang. Bei schlechten Empfangsver- 
haltnissen (z.B. mit Zimmerantenne) konnen 
manche programmierte Aufnahmen mit VPS 
nicht korrektfunktionieren. Das ist kein Fehler 
des Gerates. 
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Programmieren mit 'ShowView' 

Mit dieser Methode wird Programmieren so einfach 
wie das Wahlen einer Telefonnummer. Sie brauchen 
nurden (drei bis neunstelligen) ShowView-Kode 
eingeben, der in Ihrer Zeitung neben der Startzeit 
der Fernsehsendung abgedruckt ist. Achten Sie dar- 
auf, dafS eine Kassette ohne Aufnahmesperre einge- 
legt ist 

0 Drucken Sie die Taste I sv I auf der 
Fernbedienung. 



SHOWVIEW 

KODE 

TAGLICH/WOCH. * EINMAL 



«» 0-9 OK 

s J 

0 Geben Sie den gesamten ShowView-Kode mit 
den Ziffertasten I °- Q I ein. Diesen (drei bis 
neunstelligen) Nummernkode finden Sie in Ihrer 
Programmzeitschrift neben der Startzeit der 
jeweiligen Fernsehsendung. 
Haben Sie s ich vertippt, loschen Sie mit der Taste 
I loschenH 



SHOWVIEW 




K00E 


53124 


TAGLICH/WOCH. 


EINMAL 


PROG.NUMMER 


01 


0-9 


OK 







0 Wenn Sie tagliche oder wochentliche Aufnahmen 
prog ram mieren wollen, wahlen Sie mit der Taste 
PH und P^H die Zeile TAGLICH/WOCH/ . 
Tagliche Aufnahmen konnen nurfurdie 
Wochentage Montag bis Freitag programmiert 
werden. 



0 Drucken Sie die Taste I sv | . Der programmierte 
Kode wird nun entschlusselt. Nach korrekter 
Entschliisselung erscheinen die entsprechenden 
Daten am Bildschirm. 









DAT. 


TW 


PR START END VPS 


01 




01 17:15 18:45 






0-9 OK 



Damit ist die Programmierung abgeschlossen. 
Die Daten wurden in einem TIMER-Blockgespei- 
chert. 

0 Schalten Sie mit der Taste I OK I ab. 



Hinweise: 

* Wenn Sie ShowView das erste Mai verwen- 
den, erscheint bei der Eingabe des 
ShowView-Kodes die Zeile 'PROG. NUMMER' . 
Geben Sie hier die gewunschte Programmnum- 
merfurdiese Fernsehsendung ein. Diese Num- 
mer wird automatisch gespeichert. * Wollen Sie 
die Programmnummer 'E1' verwenden, um von 
einer externen Quelle (z.B. von einem Satelliten- 
empfanger) aufzunehmen? Bestatigen Sie die im 
Schritt© angezeigte Programmnummer 'E1' 
mit der Taste I OK | . 
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Einige Hinweise: 

* Sie kdnnen Fernsehsendungen bis zu 31 Tage 

(1 Monat) im voraus programmieren. 

1st heute z.B. der 2. Marz und Sie geben '01' als 

Datum ein, wird die Aufnahme am 1. April 

gemacht. 

Wenn eine Fernsehsendung urn Mitternacht be- 
ginnt, also um 00:00, geben Sie als Aufnahme- 
datum das Datum des folgenden Tages ein. 



Programmieren am Gerat 



Sie konnen die Daten fur sechs Aufnahmen in den 
TV Kombi eingeben und speichern. 

Sie mussen nun Schritt fur Schritt alle Daten einge- 
ben, die fur die programmierte Aufnahme notwen- 
dig sind. 

Der Bildschirm zeigt Ihnen alle Daten gleichzeitig an. 




O Drucken Sie die Taste I timer 0 1 der 
Fernbedienung. 

Am Bildschirm erscheint ein freier TIMER Block. 



DAT. 


TW 


PR START 


END VPS 


01 




01 17:15 


18:45 






0-9 


OK 


s 









• Mit der Menutaste 1 * I oder I ► I wahlen Sie 
zwischen den Eingabefeldern Tag, 
taglich/wochentlich, Programmnummer, 
Startzeit, End zeit un d VPS. 

• Mit der Taste I ▼ I oder I A I od er mi t den 
Zifferntasten der Fernbedienung I °-9 I wahlen 
Sie die Daten. 

• Mit der Taste I ▼ I schalten Sie zwischen T' 
(taglich) und ' W (w ochentlich) um. 

• Mit der Taste 1 ▼ 1 schalten Sie die Funktion VPS 
ein/aus. 



Q Haben Sie alle Daten korrekt ein gegeben? Dann 
drucken Sie die Taste I timer Q| der 
Fernbedienung. 

0 Schalten Sie mit der Taste |QbereitschafQ a b. 



Einige wichtige Hinweise zu VPS: 
* Normalerweise ist die Startzeit gleich dem 
VPS-Zeitcode. Wenn in der Fernsehzeitschrift 
zusatzlich zur Startzeit einer Fernsehsendung ein 
abweichender VPS-Zeitcode angegeben ist, also 
z.B. '20.15 (VPS 20.14) f , mussen Sie beim Pro- 
grammieren den VPS-Zeitcode '20.14' als Start- 
zeit eingeben. 

Achten Sie bitte bei den einzelnen 
Fernsehsendungen auf die VPS-Hinweise in Ih- 
rer Programmzeitschrift. Eine VPS-gesteuerte 
Aufnahme funktioniert namlich nur dann, wenn 
Sie den VPS-Zeitcode minutengenau eingeben. 
Wenn Sie eine vom VPS-Zeitcode abweichende 
Zeit eingeben wollen, mussen Sie 'VPS' abschal- 
ten. 



Wenn ein oder mehrere TIMER Blocke besetzt sind, 
leuchtet das TIMER Lampchen an der Geratefront. 

AUFNAHM^lflMER 

^ 
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Allgemeine Hinweise zum Program- 
mieren 



Wie kann ich einen TIMER Block 
prufen oder korrigieren? 



• Wahrend eine TIMER Aufnahme lauft, konnen Sie 
auch auf andere Fernsehsendungen umschaiten. 
Diese Umschaltung hat keinen EinflulS auf die 
laufende Aufnahme. 

• Achtung: Wenn Sie mit dem Netzschalter DID 
ausschalten, kann die TIMER-Aufnahme nicht 
funktionieren. 

• Wird wahrend einer programmierten Aufnahme 
das Kassettenende erreicht, wirft das Gerat die 
Kassette automatisch aus. 



Wie kann ich von einem Satelliten- 
empfanger aufnehmen? 



Sie konnen auch Aufnahmen von einem externen 
Satellitenempfanger programmieren. 

Q Verbinden Sie deh Empfanger mit der Buchse 
| external | , Qberprufen Sie, ob der 
Satellitenempfanger eingeschaltet ist und der 
richtige SAT Sender ausgewahlt wurde. 




t a 

0 Verwenden Sie eine der zuvor beschriebenen 
Methoden zur Programmierung eines TIMER- 
Blocks. Wahlen Sie bei diesem Programmiervor- 
gang die Programmnummer 'E1' fur die externe 
Aufnahmequelle. 



Hinweis: 

* Wenn Sie 'Programmieren mit ShowView' fur 
die Aufnahme eines solchen 'externen' Satelli- 
tensenders verwenden, wahlt der TV Kombi au- 
tomatisch 'BY. 



O Drucken Sie die Taste I timer 0 1 a uf der 

Fernbedienung. Am Bildschirm erscheint eine 
Obersicht aller TIMER Blocke in zeitlich sortierter 
Abfolge. 

0 Wahlen Sie mit der Taste I * I oder I ▼ I eine 
TIMER Zeile aus. Bestatigen Sie mit der Taste 

m. 

0 Mit der Menutaste I ^ I oder I ► I wahlen Sie 
zwischen den Eingabefeldern Tag, 
taglich/wochentlich, Programmnummer, Startzeit 

und Endzeit. 

Mit der Taste I A I oder I ▼ I oder mit den 
Zifferntasten I °- 9 I der Fernbedienung wahlen 
Sie die Daten. VPS konnen Sie ein- und 
ausschalten. 

© Zum AbschiulS drucken Sie die Taste I timer 0 1 , 
Falls Sie korrigiert haben, sind die Daten im 
Gerat jetzt auf Letztstand. 



Hinweis: 

* Tagliche Aufnahmen konnen nur fur die Wo- 
chentage Montag bis Freitag programmiert wer- 
den. 

* Beim Taglich/wochentlich' Programmieren 
muB die erste Aufnahme innerhalb einer Woche 
liegen. 



Wie kann ich einen TIMER Block 16- 
schen oder eine TIMER Aufnahme 
abbrechen? 



O Drucken Sie die Taste I timer 0| a uf der 

Fernbedienung. Am Bildschirm erscheint eine 
Obersicht aller TIMER Blocke in zeitlich sortierter 
Abfolge. 

© Wahlen Sie die TIME R Zeile , die Sie lo schen 
wollen, mit der Taste I A I oder I ▼ I aus. 

0 Drucken Sie die Taste I loschen | . Der TIMER 
Block wird geloscht, 

0 Drucken Sie die Taste I timer 0| , 
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8. BESONDERHEITEN IHRES TV KOMBIS 



Ihr Gerat hat, aufcer den bereits beschriebenen Funk- 
tionen, noch einige Extras und Besonderheiten, die 
Ihren Komfort noch zusatzlich erhohen. 
Im Folgenden erfahren Sie mehr daruber. 



TXT-Dekoder 



O Mit der Taste |c!>bereitschaft| schalten Sie den 
TV Kombi ab. 



Ein wichtiger Hinweis: 

* Wenn Sie TXT einschalten, sind die meisten 
anderen Funktionen IhresTV Kombi blockiert. 



Mit diesem TV Kombi konnen Sie die in Ihrem Land 
ausgestrahlten Fernsehsendungen mitTXT-lnforma- 
tionen empfangen. 



Wie kann ich TXT lesen? 



Q Schalten Sie den TV Kombi mit der Taste 
1 stop ■ | ein. 

0 Jetzt wahlen Sie am TV Kombi das Fernsehpro- 
gramm, dessen TXT-Seiten Sie seh en wollen. 
Dazu driicken Sie d ie Taste 1 p+/ " I oder die 
Zifferntasten I °~ 9 I der Fernbedienung. 

0 Mit der Taste GE3 (Fernbedienung) schalten Sie 
den TXT-Dekoder ein. Der TV Kombi zeigt jetzt 
den TXT des von Ihnen gewahlten 
Fernsehprogramms. 



Auf dem Bildschirm erscheint die TXT-Obersichtsei- 
te, diese ist meist das Inhaltsverzeichnis. Am oberen 
Bildschirmrand sehen Sie die TXT-lnformationszeile 
eingeblendet. 

© Sie konnen nun die TXT-Seiten, die Sie gerne 
lesen mochten, aufrufen. 
Geben Sie mit den Zifferntasten GOD die 
Nummer der gewunschten TXT-Seite ein. Diese 
Nummer miissen Sie immer dreistellig eingeben. 

Die eingegebene Seitennummer erscheint weilS in 
der oberen Informationszeile am Bildschirm. Nach 
einigen Sekunden Suchzeit wird die gewunschte 
Seite eingeblendet. Wollen Sie eine andere Seite 
lesen, geben Sie einfach die neue Seitennummer 
ein. 

© Scha lten Sie den TXT-Dekoder mit der Taste 
CSaus. 

Sie kehren zur normalen Fernsehsendung zuruck. 



TXT vorubergehend abschalten 

Mit der Taste DID der Fernbedienung konnen Sie 
TXT v orubergehend abschalten. Wenn Sie die Taste 
DID nochmals driicken, erscheint TXT wieder am 
Bildschirm, ohne dafc Sie die Seite neu aufrufen 
miissen. 



Die TXT-Schrift vergrof&ern 



Mit der Taste □!□ konnen Sie die TXT-Schrift aufs 
Doppelte vergrofSern. So konnen Sie TXT, z.B. auch 
noch gut von weit weg lesen. 

Q Drucken Sie die Taste QUI - die obere 
Seitenhalfte erscheint vergroBert auf dem 
Bildschirm. 

Q Driicken Sie nochmals die Taste EMU - die 

untere Seitenhalfte erscheint vergroBert auf dem 
Bildschirm. 

Q Driicken Sie die Taste UM2 nochmals, wenn Sie 
wieder die ganze TXT-Seite in normaler 
SchriftgroSe sehen wollen. 
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Noch einige allgemeine TXT-Hinweise: 

* Es gibt keine Seitennummern, die mit '0' oder 
'9' beginnen. Haben Sie versehentlich '0' oder 
'9' als erste Zahl eingegeben, zeigt die Informa- 
tionszeile mit 'P?--' dies als falsche Eingabe an. 

* Haben Sie bei der Seitenwahl an einer der drei 
Stellen eine falsche Zahl eingegeben, mussen 
Sie diese Seiteneingabe trotzdem zuerst ab- 
schlielSen. Erst dann konnen Sie die Eingabe der 
richtigen Seitennummer wiederholen. 

* Wollen Sie von einem TXT-Fernsehprogramm 
zu einem anderen wechseln, m ussen Sie zuerst 
den TXT-Dekoder mit der Taste I ^ I 
abschalten. 

Dann wahlen Sie die Nummer des anderen 
Fernsehprogramms, dessen TXT-Seiten Sie 
sehen wollen und schalten mit der Taste I t J | 
den TXT-Dekoder wieder ein. 



TXT blattert automatisch um 



Reicht der Platz fur die Textdarstellung auf einer 
Seite nicht aus, bekommt diese Seite mehrere Unter- 
seiten, die automatisch umgeblattert werden. 

O Mit der Taste QUI der Fernbedienung konnen 
Sie dieses automatische Umblattern stoppen, 
z.B. wenn Sie eine Unterseite in Ruhe fertig lesen 
wollen. 

0 Diese Unterseite bleibt solange auf dem Bild- 

schirm stehen, bis Sie nochmals die Taste □£] 
drucken. Dann geht das automatisch Umblattern 
weiter. 

Sie konnen die Unterseite auch manuell anwahlen. 

0 Drucken Sie die Menutaste I ► I . 

0 Geben Sie mit der Taste GOD die gewiinschte 
Unterseite vierstellig ein (Unterseite 1 =0001). 



'Verdeckte' Informationen aufrufen 

Einige TXT-Seiten (z.B. 'Denksport') enthalten Fra- 
gen mit verdeckten Losungen oder Informationen. 

O Drucken Sie die Taste US3 , und die verdeckte 
Information erscheint am Bildschirm. 

Q Drucken Sie die Taste G1D nochmals, und die 
verdeckte Information verschwindet wieder. 



Bildschirmanzeige (OSD) 



Diese Funktion zeigt die gewahlte Betriebsart Ihres 
Gerates am Bildschirm. 

O Drucken Sie die Taste I MENU I , Qas Hauptmenii 
erscheint am Bildschirm. 

0 Wahlen Sie die Zeile 'FUNKTIONEN' und bestati- 
gen Sie mit der Taste I 0K I . 



FUHKTIONEH aw 

PP AUFRUF 
EIHSCHALT-TIHER 
ABSCHALT-TIHER 0 
ANZEIGE V0LL 
KIMDERSICHERUNG AUS 
UHR 

0 Wahlen Sie die Zeile 'ANZEIGE' . 

0 Wahlen Sie eine der Moglic hkeite n aus. Verwen- 
den Sie dazu die Menutaste I < I oder I ► I . 

0 Bestatigen Sie mit der Taste |MENU| . 



Hinweis: 

* Mit der Taste I °K I konnen Sie den aktuellen 
Geratestatus am Bildschirm einblenden. 
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Personliche Einstellung 



Sie konnen Ihre personliche Bild- und Lautstarkeein- 
stellung speichern. Diese Einstellung konnen Sie 
aufrufen und wird automatisch beim Einschalten des 
Gerates verwendet. 

0 Drucken Sie die Meniitaste I * I und I ► I 
gleichzeitig. Das Installationsmenii erscheint auf 
dem Bildschirm. 



✓ 

INSTALLATION 




SPRACHE 


DE 


LAND 


D 


AUTO STORE 




MAN. ABSTIHHUNG 




SORTIERUNG 




PP SPEICHERN 









0 Wahlen Sie mit der Taste 1 A I oder 1 ▼ I die 
Zeile TP SPEICHERN' und bestatigen Sie mit 

cm " 



0 Beenden Sie mit der Taste I menu | . Die 
Einstellungen sind gespeichert. 



So rufen Sie diese Einstellungen auf: 



0 Drucken Sie die Taste I menu) . Das Hauptmenu 
erscheint auf dem Bildschirm. 



/ \ 

HAUPTMENO *f 
BILD 

FUNKTIONEN 
SPEZIAL 



^ J 



0 Wahlen Sie mit der Taste I A I oder I ▼ I die 
Zeile 'FUNKTIONEN' und bestatigen Sie mit der 
Taste OS. 



FUNKTIONEN A» 

PPAUFRUF 
EINSCHALT-TIMER 
ABSCHALT-TIHER 0 
ANZEIGE VOLL 
KINDERSICHERUNG AUS 
UHR 

v: > 

0 Wahlen Sie die Z eile T P AUFRUF und bestatigen 
Sie mit der Taste 1 OK I . 



Manuelle Umschaltung des TV-Stan- 
dards 



Wenn Siefremde Kassetten wiedergeben oder wenn 
Sie Aufnahmen von einer externen Quelle (z.B. Cam- 
corder via Scartbuchse) machen, kann die automati- 
sche Umschaltung zwischen dem TV-Standard PAL 
und SECAM manchmal instabil sein. 

0 Drucken Sie die Taste I MENUI . Das Hauptmenu 
erscheint am Bildschirm. 

0 Wahlen Sie die Z eile 'S PEZIAL' und bestatigen 
Sie mit der Taste I 0K I . 

0 Wahlen Sie die Zeile 'SYSTEM' . 

0 Wahlen Sie eine der angezeigten Moglic hkeite n 
aus. Verwenden Sie dazu die Menutaste I ^ I 
oderDEH. 

0 Bestatigen Sie mit der Taste I menu | . 



0 Drucken Sie die Taste I menu | . o\ e Einstellungen 
werden vom Gerat verwendet. 
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Abschalt-Funktion (Einschlaf-Funk- 
tion) 



0 Geben Sie die gewunschte Einsc halt-Z eit ein. 

Drucken Sie dazu die Menutaste I * I oder I ► I 
oder die Zifferntasten I °- 9 I der Fernbedienung. 



Sie konnen das Gerat nach einer vorbestimmten 
Dauer abschalten lassen. Das funktioniert in alien 
Betriebsarten, aulSerwahrend einer Aufnahme des 
TV Kombi. 

O Drucken Sie die Taste [menu] . Das Hauptmenu 
erscheint. 

0 Wahlen Sie die Zeile ' FUNK TIONEN' und bestati- 
gen Sie mit der Taste I ok| . 

0 Wahlen Sie die Zeile 'ABSCHALT-TIMER' . 



FUNKTIONEN 




PP AUFRUF 




EINSCHALT-TIMER 




ABSCHALT-TIMER 


0 


ANZEIGE 


VOLL 


KINDERSICHERUNG 


AUS 


UHR 





0 Wahlen Sie mit der Menutaste I < I oder I ► I 
die verbleibenden Minuten bis zur Abschaltung 

in Schritten zu 15 Minuten. 

Wenn Sie die Zeit mit der Taste I loschen | au f 
'00' stellen, ist die Abschalt-Funktion 
abgeschaltet. 

0 Drucken Sie die Taste I menu | . 



Einschalt-Funktion 



Sie konnen das Gerat zu einer vorbestimmten Zeit 
einschalten lassen. Das funktioniert in alien Betriebs- 
arten, aufcer wahrend einer Aufnahme des TV Kom- 
bi. 

0 Drucken Sie die Taste I menu I . Das Hauptmenu 
erscheint 

0 Wahlen Sie die Zeile ' FUNK TIONEN' und bestati- 
gen Sie mit der Taste I 0K \ . 

0 Wahlen Sie die Zeile 'EINSCHALT-TIMER' . 



0 Wahlen Sie die Zeile 'EINS CHAL TZEI T' und schal- 
ten Sie mit der Menutaste I < I oder I ► I den 
Einschalt-Timer ein oder aus. 

0 Drucken Sie die Taste ImenuI . 



Kindersicherung 



Diese Funktion schiitzt Ihren TV Kombi vor unbefug- 
ter Benutzung. Alle Tastenfunktionen am Gerat sind 
gesperrt. Aber seien Sie unbesorgt: Programmierte 
Aufnahmen erfolgen trotz Kindersicherung und kon- 
nen auch nicht abgebrochen werden. 

Bewahren Sie die Fernbedienung an einem sicheren 
Ort auf. 

0 Drucken Sie die Taste I menu I , Das Hauptmenu 
erscheint. 

0 Wahlen Sie die Zeile ' FUNK TIONEN' und bestati- 
gen Sie mit der Taste I OK I . 

0 Wahlen Sie die Zeile 'KINDERSICHERUNG' . 

0 Schalten Sie mit der Menutaste I < I oder I ► I 

0 Drucken Sie die Taste I menu | . 

0 In gleicherWeise schalten Sie wieder zuruck. 



Aufnahme von einem anderen Video 
gerat 



Mit diesem TV Kombi konnen Sie Aufnahmen von 
einer externen Quelle machen, also z.B. von einem 
Videorecorder oder einem Camcorder uberspielen. 
Dazu brauchen Sie ein Scartkabel fur den AnschluB 
'EXTERNAL' oder ein Cinchkabel fur den AnschlulS 
an AudioA/ideo an der Gehausefront. 
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O Verbinden Sie diesen TV Kombi mit dem Gerat, 
von dem Sie aufnehmen wollen, also z.B. einem 
zweiten Videorecorder. 

Stecken Sie dazu das Scartkabel bei beiden Geraten 
jeweils in die Scartbuchse. Bei diesem TV Kombi 
verwenden Sie die Buchse I external | . 



Ein Hinweis: 

* In derfolgenden Beschreibung wird dieserTV 
Kombi als Aufnahmegerat verwendet und mit 
VCR B bezeichnet. Das andere Gerat wird als 
Wiedergabegerat verwendet und mit VCR A be- 
zeichnet. 




Q Legen Sie die bespielte Kassette in den VCR A 
und eine freie Kassette in den VCR B. 

Q Jetzt wahlen Sie am VCR B die Programmnum- 
mer 'E2' fur 'EXTERNAL' oder 'AV fur Au- 
dio/Video. Diese befindet sich nahe der 
Programmnumme r 'Y (1 - 'AV - 'BY) . Verwenden 
Sie dazu die Taste I p*h I oder I o* I . 

O Urn die Aufnahm e zu st arten, drucken Sie die 
Wiedergabetast e IZ^Ham VC R A und die 
Aufnahmetaste |#aufnahme| am VCR B. 

O Wenn Sie den Kopiervorgang beenden wollen, 
drucken S ie an beiden Videorecordern die Taste 
I stop Ml 
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9. BEVOR SIE DEN TECHNIKER RUFEN 



Problem 



Mogliche Ursache 



Das Gerat reagiert nicht auf Tastendruck 



* Keine Netzversorgung. 

* Technische Storung - Netzschalter driicken, 30 Sekun- 
den warten, wieder einschalten. 

* Netzschalter an der Seitenwand abgeschaltet. 

* Kindersicherung aktiv. 



Kassette klemmt 



* Kurz Netzschalter betatigen. Keine Gewalt anwenden. 



Fernbedienung funktioniert nicht 



* Batterien schwach. 

* Storung durch Leuchtstofflampen/starkes Sonnenlicht. 



Keine Wiedergabe vom TV Kombi 



* Keine Aufnahme auf der Kassette. 



Kein Fernsehempfang 



* Antenne nicht angeschlossen. 

* Kein Fernsehprogramm gespeichert. 



Schlechte Wiedergabe vom TV Kombi 



* Bei Fremdaufnahmen - Funktion 'SPURLAGE' benutzen. 

* Kassette abgenutzt oder von minderer Qualitat. 

* Videokopfe verschmutzt. Verwenden Sie die Funktion 
'REIN1GUNG'. 



Keine Aufnahme moglich 



* Fernsehprogramm nicht gespeichert oder falsch ge- 
wahlt. 

* Kassette mit Aufnahmesperre eingelegt. 



Programmierte Aufnahme funktioniert nicht 



* TIMER falsch programmiert. 

* Uhr/Datum ist nicht richtig gesetzt. 

* Kassette mit Aufnahmesperre eingesetzt. 

* VPS war eingeschaltet, aber der 'VPS-Zeitcode' nicht 
korrekt. Antenne iiberprufen. 



24 



10. HINWEISE 



VorsichtsmafSnahmen/Hinweise 

• Das Gerat sollte nicht unmittelbar nach dem 
Transport von einem kalten in einen warmen 
Raum bzw. umgekehrt oder bei extrem hoher 
Luftfeuchtigkeit benutzt werden. 

Warten Sie nach dem Auspacken des Gerates 
mindestens drei Stunden mit der Installation des 
Gerates, damit das Gerat sich akklimatisieren 
kann. 

• Benutzen Sie das Gerat nicht in staubigen Rau- 
men, nahe starken Magnetfeldern oder an Stel- 
len, wo es Schwingungen ausgesetzt ist. 

• Wir empfehlen, das Gerat wahrend starker 
Gew itter (Blitzschlag) von Netz und Antenne 
LULJzu trennen. 

• Werden Finger oder Fremdkorper in das Kasset- 
tenfach gesteckt, kann die Mechanik beschadigt 
werden. Achten Sie darauf besonders bei Kin- 
dern. 



Dieses Gerat arbeitet nach dem VHS-Kassetten- 
standard. 

Verwenden Sie nur Markenkassetten mit dem 
VHS-Zeichen. Wir empfehlen ihnen PHILIPS 
VHS-Videokassetten, damit Sie die Bildqualitat 
Ihres Videorecorders optimal nutzen konnen. 



PAL SECAM 

Diese Bedienungsanleitung istauf Recyclingpa- 
pier gedruckt. Das hilft unsere Umwelt zu scho- 
nen. 

Verbrauchte Alt-Batterien der Fernbedienung 
gehoren nicht in den Hausmiill. Geben Sie die 
Batterien bei entsprechenden Sammelstellen ab. 
Nutzen Sie die in Ihrem Land angebotenen Mog- 
lichkeiten zur umweltfreundlichen Entsorgung 
der Gerateverpackung. 

Dieses elektronische Gerat enthalt viele Materia- 
lien, die wiederverwertet werden konnen. Infor- 
mieren Sie sich uber die Moglichkeiten der 
Wiederverwertung Ihres alten Gerates. 




ShowView ist ein beantragtes Warenzeichen der 
Gemstar Development Corp.. Das ShowView- 
System wurde hergestellt unter der Lizenz der 
Gemstar Development Corporation. 



Technische Daten 

• Netzspannung 220 bis 240 V 

• Netzfrequenz 48 - 52 Hz 

• VorVRuckspulzeit typisch 95 s fur E-180 

• Umgebungstemperatur bei Betrieb +10 °C - +35 
°C 

• Relative Luftfeuchte 20% bis 80% 

• Betriebslage max.!5° Neigung in alle Richtungen 

• Abmessungen 500 x 504 x 490 mm (einschl. 
Ftifce) 

• Leistungsaufnahme typisch 90 W (typisch 10 W 
in Bereitschaft) 

• Gewicht ca. 26 kg 

• Video-Auflosung VHS $240 Linien 

• Audio (SP) 80Hz - 10KHz (a8dB) 

• Netzausfallsicherung: Sender typ. 1 Jahr, 
Uhr/Timertyp. 7 Stunden. 

• Dieses Produkt stimmt mit den Anforderungen 
der Richtlinie 73/23/EWG + 89/336/EWG uberein. 



Mitgeliefertes Zubehor 

• Bedienungsanleitung 

• Fernbedienung und Batterien 



TYPE 


21PV267 


VNxx 


SER.NR 
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Um Ihr Gerat bei eventuellem Diebstahl identifizie- 
ren zu konnen, tragen Sie die Seriennummer 
(SER.NR.) in die Abbildung ein. Sie finden die 
Seriennummer am Typenschild an der Gerateruck- 
seite. Auch Ihre Kundendienstanfragen werden ef- 
fektiver beantwortet wenn sie die Angaben des 
Typenschildes kennen. Bewahren Sie daher diese 
Seite gut auf. 



Table of channel frequencies PAL-B,G: 
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